Karta bezpe¢nostnych tdajov

E i ‘ l‘ r‘ = i “ / podira Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
11 Identifikator produktu: BELZONA® 2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Iné prostriedky identifikacie:
UFI: D9R0-A0U4-Y008-3VQS

12 Prislusné uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporuéané pouzitia:

Vhodné pouzitie: Tmel pre povrchovu Upravu. Zaklad dvojkomponentného systému. Pred pouzitim zmiesat s tvrdidlom.
Len na priemyselné pouzitie.
Nedoporuéené pouzitie: Akékolvek dalSie pouzitie neuvedené v tejto €asti ani v ¢asti 7.3

1.3 Podrobné udaje o dodavatefovi Karty bezpeénostnych udajov:

Dodavatel: SLOVCEM, spol. s r.o. (distribator)
Duklianskych hrdinov 651
901 01 Malacky
Slovensko
Tel.: +421 34 772 2917, +421 34 772 3438
email: slovcem@slovcem.sk

Vyrobca: Belzona Limited
Claro Road
HG1 4DS Harrogate — North Yorkshire - England
Tel.: +44 1423567641
email: sds@belzona.com
https://www.belzona.com

14 Nudzové teleféonne islo:  +421 2 5477 4166 (nonstop)
Narodné toxikologické informacéné centrum (NTIC)
Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie,
Limbové& 5, 833 05 Bratislava

CAST 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikacia latky alebo zmesi:

Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Produkt podfa Nariadenia €. 1272/2008 (CLP) nie je klasifikovany ako nebezpecny.

2.2 Prvky oznacenia:
Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Standardné vety o nebezpeénosti:
Nepodstatné

Pokyny pre bezpeéné zaobchadzanie:
P260: Nevdychuijte vypary alebo aerosol.
P280: Pouzivajte ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare.

Dopliujuce informacie:

EUH204: Obsahuje izokyanaty. Méze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210: Karta bezpec¢nostnych udajov je k dispozicii na vyziadanie.
UFI: D9R0-A0U4-Y008-3VQS

2.3  Iné nebezpecenstva:
Vyrobok nespiiia kritéria PBT/vPvB.

Vyrobok nespifia kritéria vlastnosti narusujucich endokrinny systém.

CAST 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky:
Neaplikuje sa
3.2 Zmesi:
Chemicky popis: Polyuretanovy predpolymér
Zlozky:
Ziadna z latok obsiahnutych v zmesi nepresahuje limity uvedené v prilohe Il k nariadeniu (ES) &. 1907/2006
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Karta bezpe¢nostnych tdajov

E i ‘ l‘ r‘ = i “ / podira Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2

4.3

Popis prvej pomoci:

V pripade tazkosti sa poradte s lekarom a predlozte KBU produktu.
Vdychnutie:

V pripade priznakov presurite postihnutého na ¢erstvy vzduch.
Styk s kozou:

V pripade kontaktu sa odporic¢a zasiahnuté miesto dékladne ogistit vodou a neutralnym mydlom. V pripade zmien na kozi
(Stipanie, zacervenanie, vyrazky, pluzgiere,...) vyhladajte lekarsku pomoc s touto kartou bezpeénostnych Gdajov.

Kontakt s o¢ami:

Oplachujte vodou, kym sa produkt neodstrani. V pripade problémov sa poradte s lekdrom a predlozte mu kartu
bezpecnostnych udajov produktu.

Pozitie/vdychnutie:

V pripade pozitia va¢sieho mnozstva produktu sa odporuca vyhladat lekarsku pomoc.
NajdolezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené:

Akultne a oneskorené U¢inky su uvedené v ¢astiach 2 a 11.

Indikacia akejkolvek potreby okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:
Nepodstatné

CAST 5: OPATRENIA PRE HASENIE POZIARU

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:

Produkt je nehorfavy, s nizkym rizikom poZiaru vzhladom na jeho charakteristiky horfavosti za normélnych podmienok
skladovania, manipuldcie a pouzivania. V pripade existencie trvalého horenia v désledku nespravnej manipulacie, skladovania
alebo pouzitia je mozné pouzit’ akykolvek typ hasiaceho prostriedku (ABC prasok, voda,...)

Nevhodné hasiace prostriedky:

Neaplikuje sa.

Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:

Vdaka svojej nehorlavosti vyrobok za normalnych podmienok skladovania, manipulacie a pouzivania nepredstavuje
nebezpecenstvo poZiaru.

Pokyny pre hasicov:

V zavislosti od velkosti poziaru moze byt potrebné pouzit Uplny ochranny odev a samostatny dychaci pristroj. K dispozicii by
mali byt minimalne nadzové prostriedky a vybavenie (protipoziarne prikryvky, prenosna lekarnicka,...) v silade so Smernicou
89/654/EK.

Doplnkové opatrenia:

Konajte v stlade s vnutornym havarijnym planom a informa&nymi listami o opatreniach, ktoré treba vykonat po nehode alebo
inej nudzovej situdcii. Odstrante vSetky zdroje zapélenia. V pripade poziaru ochladzujte skladovacie nadoby a nadrze na
produkty nachylné na horenie, vybuch alebo BLEVE (vybuch expandujicich par vriacej kvapaliny) v désledku vysokych tepl6t.
Zabrarite rozliatiu produktov pouzivanych na hasenie poZziaru do vodného prostredia.

6.2

CAST 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UNIKU
6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy:

Pre inych pracovnikov ako je personal zasahujuci v pripade havarie:
Izolujte Uniky za predpokladu, Ze pre osoby vykonavajlce tuto pracu neexistuje Ziadne dalSie riziko.

Pre pracovnikov zasahujucich v pripade havarie:
Noste ochranné prostriedky. Nechranené osoby drzte mimo dosahu. Pozrite ¢ast' 8.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia:

Tento produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny pre zivotné prostredie. Produkt uchovavajte mimo kanalizacie, povrchovych
a podzemnych vod.
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Karta bezpe¢nostnych tdajov

E i ‘ l‘ r‘ = i “ / podira Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UNIKU (pokraéovanie)

6.3

6.4

Metody a material na zamedzenie uniku a €istenie:

Odporuca sa:

Absorbujte uniknuty material pieskom alebo inertnym absorbentom a presurite ho na bezpe&né miesto. Neabsorbujte do pilin
alebo inych horlavych absorbentov. Ohladom likvidacie materialu pozrite ¢ast 13.

Odkaz na iné casti:
Pozrite ¢asti 8 a 13.

CAST 7: MANIPULACIA A SKLADOVANIE

74

7.2

7.3

Opatrenia pre bezpeé¢nil manipulaciu:

A.- VSeobecné bezpecnostné opatrenia pre bezpeéné pouzivanie
Dodrziavajte su€asnu legislativu tykajacu sa prevencie priemyselnych rizik pri ruénej manipulacii. Udrziavajte poriadok,
Cistotu a vyrobok likvidujte bezpeénymi metédami (¢ast 6).

B.- Technické odporucania na predchadzanie poziarom a vybuchom
Odporuca sa prepravovat pri nizkych rychlostiach, aby sa zabranilo vzniku elektrostatického naboja, ktory méze ovplyvnit
horlavé produkty. Informécie o podmienkach a materialoch, ktorym je potrebné sa vyhnut, najdete v ¢asti 10.

C.- Technické odporucania k vSeobecnej hygiene prace
Pocas pracovného procesu nejedzte ani nepite, po jeho skon&eni si umyte ruky vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.

D.- Technické odpora¢ania na predchadzanie environmentalnym rizikam
Na predchadzanie environmentalnym rizikam nie je potrebné prijimat’ Specialne opatrenia. Viac informacii najdete v Casti
6.2.

Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
A.- Technicke opatrenia na skladovanie

Minimalna teplota: 5 °C

Maximalna teplota: 30 °C
B.- V8eobecné podmienky skladovania

Vyhybaijte sa zdrojom tepla, Ziarenia, statickej elektriny a kontaktu s potravinami. DalSie informacie najdete v &asti 10.5.
Specifické koneéné pouzitie(-ia):
Aplikéacia $tetkou. Aplikacia bezvzduchovym striekanim s ohrevom. Pred pouzitim zmie$ajte so zlozkou tvrdidla. Dalsie
informéacie najdete v prislusnom Navode na pouzitie Belzona®.

CAST 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

8.2

Kontrolné parametre:
Latky, ktorych limity expozicie pri praci sa musia monitorovat na pracovisku:

Skodlivy prach: Vdychovatelny prach 10 mg/mé // Jemny vdychovatelny prach 4 mg/m?3.

DNEL (Pracovnici):
Nepodstatné

DNEL (Obyvatelstvo):
Nepodstatné

PNEC:
Nepodstatné

Kontroly expozicie:

A.- Individualne ochranné opatrenia, ako st osobné ochranné prostriedky
Ako preventivne opatrenie sa odporuc¢a pouzivat zakladné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) s prislusnym
oznagenim <<CE>> v stlade s Nariadenim (EU) 2016/425. Pre viac informacii o osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkoch (skladovanie, pouzivanie, Cistenie, Udrzba, trieda ochrany,...) si pozrite si informacny letak poskytnuty
vyrobcom. Pre viac informacii pozrite ¢ast' 7.1. VSetky informacie obsiahnuté v tomto dokumente su odporuc¢anim, ktoré
si vyZaduje urcitl Specifikaciu zo strany prevencie pracovnych rizik, pretoZe nie je zname, ¢i ma spolo¢nost k dispozicii
dodato¢né opatrenia.
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Karta bezpe¢nostnych tdajov
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BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokraéovanie)

B.- Ochrana dychacich ciest
Pouzitie ochrannych prostriedkov bude nevyhnutné, ak sa vytvori hmla alebo ak su prekro¢ené limity expozicie na

pracovisku.
C.- Specialna ochrana rtk
Piktogram OOPP Oznacenie Normy CEN Poznamky

V pripade akychkolvek zndmok poskodenia

| . rukavice vymerite. Pri dlhodobej expozicii

Ochranné rukavice produktu pre profesionalnych
proti mensim rizikam pouzivatelov/priemyselnych pouzivatelov
Povinna ochrana CAT I odportiame pouzivat rukavice CE Il v stlade s
rak normami EN ISO 21420:2020 a EN ISO 374-
1:2016+A1:2018

Kedze vyrobok je zmesou niekolkych latok, odolnost materidlu rukavic nie je mozné vopred s Uplnou spolahlivostou
vypocitat, a preto sa musi pred aplikaciou skontrolovat.

D.- Ochrana zraku a tvare

Piktogram OOPP Oznacenie Normy CEN Poznamky
Panoramatické ochranné Cistite denne a pravidelne dezinfikujte podia
okuliare proti postriekaniu EN 166:2002 pokynov vyrobcu.
a/alebo zasiahnutiu EN ISO 4007:2018 Pouzite, ak existuje riziko postriekania.
Povinna Casticami CAT ||

ochrana tvare
E.- Ochrana tela

Piktogram OOPP Oznacenie Normy CEN Poznamky
Vymerite pred akymkolvek ndznakom
| poskodenia. Pri dlhodobej expozicii produktu pre
Pracovny odev profesionalnych/priemyselnych pouzivatelov sa
odportcéa CE Il v stlade s predpismi v EN ISO
CAT | 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1994.
Vymeiite pred akymkolvek ndznakom
Pracovna protisklzova poskodenia. Pri dlhodobej expozicii produktu pre
obuy ( ‘ EN ISO 20347:2012 profesionalnych/priemyselnych pouzivatelov sa
odportcéa CE Il v stlade s predpismi v EN ISO
CATII 20345:2012 a EN 13832-1:2007.

F.- DopInkové nudzové opatrenia
Nie je potrebné prijimat dodato¢né nudzové opatrenia.
Kontroly expozicie zivotného prostredia:
V stlade so spolo¢nou legislativou na ochranu Zivotného prostredia sa odporica zabranit kontamindcii zivotného prostredia
produktom aj jeho nadobou. Dalsie informacie najdete v &asti 7.1.D

Prchavé organicke latky
Vzhtadom na smernicu 2010/75/EU ma tento vyrobok nasledujtice vlastnosti:

VOC (dodavka): 0,01 % hmotnosti
VOC hustota pri 20 °C: Nepodstatné
Priemerny pocet atémov uhlika: 10

Priemerna molekulova hmotnost” 370,8 g/mol

CAST 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Pre UpIné informacie pozrite technicky list produktu.
Vzhlad:
Skupenstvo pri 20 °C: Tuha latka
Konzistencia: Pasta
Farba: [l Ciena
Zapach: Bez zapachu

POKRACOVANIE NA DALSEJ STRANKE
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Karta bezpe¢nostnych tdajov
podira Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

SSILIVEI_EN,

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokraéovanie)

Prahova hodnota zapachu:

9.2

Prchavost’

Bod varu pri atmosférickom tlaku:
Tlak par pri 20 °C:

Tlak par pri 50 °C:

Rychlost odparovania pri 20 °C:
Charakteristika produktu:
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:

pH:

Hustota par pri 20 °C:
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C
Rozpustnost vo vode pri 20 °C:
Rozpustnost:

Teplota rozkladu:

Bod topenia/tuhnutia:
Horlavost'’

Bod vzplanutia:

Horlavost’ (tuhé latky, plyny):
Teplota samovznietenia:

Dolna medza horlavosti:

Horna medza horfavosti:
Vybusnost’ (tuha latka):

Dolna medza vybusnosti:

Horna medza vybusnosti:
Charakteristika castic:
Stredny ekvivalentny priemer:
Dalsie informacie:

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti:
Vybus$né vlastnosti:

Oxidacné vlastnosti:
Korozivnost pre kovy:
Spalovacie teplo:

Aerosoly - celkové percento (hmotnostné) horfavych zloziek:

Dalsie bezpeénostné charakteristiky:
Povrchové napatie pri 20 °C:
Index lomu:

Nepodstatné *

Nepodstatné *
<4,533E-1 Pa
Nepodstatné *
Nepodstatné *

Nepodstatné *
1,04-1,14
Nepodstatné *
Nepodstatné *
>20,5 mm?/s
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
NemieSatelné
Nepodstatné *
Nepodstatné *

>100 °C

Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *

Nepodstatné *
Nepodstatné *

Nepodstatné *

Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *
Nepodstatné *

Nepodstatné *
Nepodstatné *

*Nepodstatné vzhfadom na povahu produktu, neuvadzaji sa informacie o vlastnostiach jeho nebezpecnosti.
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Karta bezpe¢nostnych tdajov
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BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita:
Nepredpokladaju sa ziadne nebezpec¢né reakcie, pretoze produkt je stabilny za odpori¢anych skladovacich podmienok.
Pozrite €ast 7 v Karte bezpe€nostnych tdajov.

Chemicka stabilita:

Chemicky stabilny za uvedenych podmienok skladovania, manipulécie a pouzivania.

Moznost’ nebezpecénych reakcii:

Za $pecifikovanych podmienok sa neo¢akavaji nebezpecéné reakcie, ktoré vedu k nadmernym teplotam alebo tlaku.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’:
Pouzitelné na manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Naraz a trenie Kontakt so vzduchom ZvySenie teploty SInec¢né svetlo Vihkost

Neaplikuje sa Neaplikuje sa Neaplikuje sa Neaplikuje sa Neaplikuje sa

Nekompatibilné materialy:

Kyseliny Voda Oxidujuce materialy Horlavé materidly Iné
Vyhnite sa silnym Neaplikuje sa Neaplikuje sa Neaplikuje sa Vyhnite sa Iihom alebo
kyselinam silnym zasadam

Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozrite si ¢ast 10.3, 10.4 a 10.5, kde najdete Specifické produkty rozkladu. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mézu
uvolnovat zloZité zmesi chemickych latok: oxid uhli€ity (CO.), oxid uholnaty a iné organické zluceniny.

CAST 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informacie o triedach nebezpecnosti definovanych v nariadeni (ES) €. 1272/2008:
LD50 oralne > 2 000mg/kg (potkan)
Nebezpecéné zdravotné nasledky:

V pripade expozicie, ktora je opakovana, predizena alebo pri koncentraciach vyssich ako s odporigané limity expozicie na
pracovisku, mézu mat nepriaznivé U¢inky na zdravie v zavislosti od spésobu expozicie:

A - Pozitie (akatny U€inok):
- Akutna toxicita: Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Zieravost/drazdivost: Na zéklade dostupnych tGdajov nie st kritéria klasifikacie splnené.
B - Vdychnutie (akutny u¢inok):
- Akltna toxicita : Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Zieravost/drazdivost: Na zéklade dostupnych tidajov nie s kritéria klasifikacie splnené.
C - Kontakt s pokozkou a o¢ami (akutny uéinok):
- Kontakt s pokozkou: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Kontakt s o¢ami: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
D - Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukéna toxicita):
- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
IARC: toluén diizokyanét (2B); uhlikova ¢erfi (2B)
- Mutagenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
E - Senzibiliza¢né Gcinky:
- Respiracné: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
F - Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
G - Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovand expozicia:
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
H - Nebezpecenstvo vdychnutia:
Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Karta bezpe¢nostnych tdajov

E i ‘ l‘ r‘ = i “ / podira Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

BELZONA®2211 - MP HIGH-BUILD ELASTOMER - ZAKLAD
SN2459

Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE (pokraéovanie)

Dalsie informacie:

Nepodstatné

Specifické toxikologické informacie o latkach:
Nie su k dispozicii

Odhad akutnej toxicity (ATE mix):

ATE mix Zlozka (zlozky) nezname;j toxicity
Orélne >2 000 mg/kg (Vypoctova metdda) Neaplikuje sa
Dermalne >2 000 mg/kg (Vypoctova metdda) Neaplikuje sa
Inhala¢né >5 mg/L (4 h) (Vypoctova metdda) Neaplikuje sa

11.2 Informacia o d'alSich nebezpecenstvach:
Vlastnosti narusajuce endokrinny systém
Vlastnosti narG$ajtce endokrinny systém: Produkt nespifia kritéria.
Dalsie informacie
Nepodstatné

CAST 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Experimentalne informacie tykajlce sa ekotoxikologickych vlastnosti samotného produktu nie su k dispozicii.

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
12.1  Toxicita:
Nie je k dispozicii
12.2 Stalost’ a odburatelnost’
Nie su k dispozicii
12.3 Bioakumulaény potencial:
Nie je k dispozicii
12.4 Mobilita v pode:
Nie je k dispozicii
12,5 Vysledky posudenia PBT a vPvB:
Vyrobok nespiiia kritéria PBT/vPvB.
12.6 Vlastnosti narusajuce endokrinny systém:
Vlastnosti nart$ajlce endokrinny systém: Produkt nespifia kritéria.
12.7 DalSie nepriaznivé uéinky:
Nie su popisané.

CAST 13: OPATRENIA PRI ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladania s odpadmi:

. . Druh odpadu (Nariadenie Komisie
el e (EU) &. 1357/2014)
08 04 10 | odpadové lepidla a tmely iné ako uvedené v 08 04 09 bezpecéné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):
Nie je k dispozicii
Odpadové hospodarstvo (likvidacia a zhodnotenie):

Poradte sa s autorizovanym organom odpadovych sluzieb o postupoch zhodnotenia a zneSkodnenia v sulade s Prilohou 1
a prilohou 2 (Smernica 2008/98/ES). Podla ¢lanku 15 01 (2014/955/ES) a v pripade, Ze nadoba bola v priamom kontakte
s produktom, bude spracovana rovnakym spdsobom ako samotny produkt. V opaénom pripade nebude spracovana ako
nebezpeény odpad. Odpad by sa nemal vylievat do kanalizacie. Pozrite ¢ast 6.2.
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Karta bezpe¢nostnych tdajov
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Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 13: OPATRENIA PRI ODSTRANOVANI (pokragovanie)

Predpisy tykajuce sa odpadového hospodarstva:

V sulade s prilohou Il Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) su uvedené predpisy spoloCenstva alebo narodné predpisy
tykajuce sa nakladania s odpadom:

Legislativa spologenstva: Smernica 2008/98/ES, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014

CAST 14: INFORMACIE O PREPRAVE

Dalsie informacie:

Poziadavky na oznac¢ovanie a balenie sa mézu liSit v zavislosti od velkosti balenia a nakladu. Pozrite si prosim aktualne
prepravné predpisy.

Preprava nebezpecéného tovaru po zemi:

S ohladom na ADR 2023 a RID 2023:

14.1 OSN cislo alebo ID ¢islo: Nepodstatné
14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN: Nepodstatné
14.3 Trieda (triedy) nebezpecnosti pre dopravu: Nepodstatné
Stitky: Nepodstatné
14.4 Obalova skupina: Nepodstatné
14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie: Nie
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Osobitné predpisy: Nepodstatné
Kéd obmedzenia v tuneli: Nepodstatné
Fyzikélno-chemické vlastnosti: pozrite ¢ast' 9
Obmedzené mnozstvo: Nepodstatné
14.7 Namorna hromadna preprava
podfa nastrojov IMO: Nepodstatné

Preprava nebezpeéného tovaru po mori:
S ohladom na IMDG 41-22:

14.1 OSN cislo alebo ID ¢islo: Nepodstatné
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Nepodstatné
14.3 Trieda (triedy) nebezpecnosti pre dopravu: Nepodstatné
Stitky: Nepodstatné
14.4 Obalova skupina: Nepodstatné
14.5 Latka zneéist'ujica more: Nie
14.6 Zvlastne bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Osobitné predpisy: Nepodstatné
Kédy EmS:
Fyzikalno-chemické vlastnosti: pozrite ¢ast' 9
Obmedzené mnozstvo: Nepodstatné
Segregacna skupina: Nepodstatné
14.7 Namorna hromadna preprava
podra nastrojov IMO: Nepodstatné

Preprava nebezpeéného tovaru vzduchom:
S ohladom na IATA/ICAO 2024:

14.1 OSN cislo alebo ID éislo: Nepodstatné
14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN: Nepodstatné
14.3 Trieda (triedy) nebezpecnosti pre dopravu: Nepodstatné
Stitky: Nepodstatné
14.4 Obalova skupina: Nepodstatné
14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie: Nie
14.6 Zvlastne bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Fyzikélno-chemické vlastnosti: pozrite ¢ast' 9
14.7 Namorna hromadna preprava
podrla nastrojov IMO: Nepodstatné
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Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy tykajuce sa latky alebo zmesi v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia:

- Clanok 95 Nariadenia (EU) &. 528/2012: Nepodstatné

- Latky kandidujice na autorizaciu podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH): Nepodstatné

- Nariadenie (ES) €. 1005/2009 o latkach, ktoré poskodzuju ozénovu vrstvu: Nepodstatné

- Nariadenie (EU) &. 649/2012 vo vztahu k dovozu a vyvozu nebezpeénych chemickych produktov: Nepodstatné
- Latky zahrnuté v Prilohe XIV k Nariadeniu REACH (,Zoznam autoriz&cii“) a datum zékazu: Nepodstatné

Seveso lll:
Nepodstatné
Obmedzenia obchodovania a pouzivania uréitych nebezpecénych latok a zmesi (priloha XVII REACH atd'.):

Obsahuje dekametylcyklopentasiloxan. 1. | Po 31. januari 2020 sa nesmu uvadzat na trh so zmyvatelnymi kozmetickymi
vyrobkami v koncentracii rovnajicej sa alebo vysSej ako 0,1 % hmotnosti ktorejkolvek latky. 2. | Na Ucely tejto polozky
,zmyvatelné kozmetické vyrobky“ znamenaju kozmetické vyrobky definované v €lanku 2 ods. 1 pism. a) nariadenia (ES)
€. 1223/2009 takeé, ktoré sa za beznych podmienok pouzivania po aplikacii zmyju vodou.

Osobitné ustanovenia ohladom ochrany l'udi alebo zivotného prostredia:

Odporuca sa pouzit' informacie uvedené v tejto karte bezpecnostnych Gdajov ako zaklad pre vyhodnotenie rizika Specifického
pre pracovisko s ciefom stanovit potrebné opatrenia na predchadzanie rizikdm pri manipulacii, pouzivani, skladovani
a likvidacii produktu.

Ina legislativa:

Produkt by mohol byt ovplyvneny sektorovou legislativou.

Zakon NR SR &. 67/2010 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

Vynos MH SR €. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh.

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady SR ¢&. 471/2011, ktorym sa meni a dopifa nariadenie vlady SR &. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Vyhlagka MZP SR &.127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznadovanie ich obalov
a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlG¢enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych
vyrobkoch.

Zakon ¢.261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy.

Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

15.2 Posudenie chemickej bezpecnosti:
Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpecénosti.

CAST 16: DALSIE INFORMACIE

Pravne predpisy tykajuce sa kariet bezpe¢nostnych udajov:

Karta bezpecnostnych Udajov sa dodava v Uradnom jazyku krajiny, v ktorej sa vyrobok uvadza na trh. Tato karta
bezpecnostnych Udajov bola navrhnuta v sulade s Prilohou Il — Priru¢kou k zostavovaniu kariet bezpe€nostnych udajov
Nariadenia (ES) &. 1907/2006 (Nariadenie komisie (EU) 2020/878).

Upravy suvisiace s predchadzajicou kartou bezpeénostnych udajov, ktora sa tyka sposobov riadenia rizik:
Nepodstatné
Legislativne formulacie uvedené v ¢asti 3:

Uvedené formulécie sa nevztahuju na samotny produkt; su uvedené len na informaéné Gcéely a odkazuji na jednotlivé
komponenty, ktoré su uvedené v &asti 3.

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Nepodstatné

Postup klasifikacie:

Nepodstatné
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Datum zostavenia: 4.3.2024 Verzia: 1

CAST 16: DALSIE INFORMACIE (pokraéovanie)

Odporucéanie tykajuce sa sSkolenia:

Odporuca sa Skolenie, aby sa prediSlo priemyselnym rizikdm pre zamestnancov pouzivajucich tento produkt a aby sa im
ulahéilo porozumenie a interpretacia tejto karty bezpeénostnych Gdajov, ako aj Stitku na produkte.
Zakladné bibliografické zdroje:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skratky a akronymy:

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
IMDG: Medzinarodny kéd pre namorny nebezpeény tovar

IATA: Medzinarodnd asocidcia leteckych dopravcov

ICAQ: Medzinarodnd organizacia civilného letectva

CHSK: Chemické spotreba kyslika

BSKS5: 5-driova biochemicka spotreba kyslika

BCF: Biokoncentraény faktor

LD50: Smrtelna davka 50 % zvierat

LC50: Smrtelna koncentracia 50 % zvierat

EC50: Efektivna koncentracia 50 % zvierat

LogPOW: Logaritmicky rozdelovaci koeficient oktanol/voda

Koc: Rozdefovaci koeficient organického uhlika

UFL: Jedine¢ny identifikator zloZenia

IARC: Medzinarodnd agentira pre vyskum rakoviny

Informécie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych Udajov st zalozené na zdrojoch, technickych znalostiach a stcasnej legislative na eurépskej a $tatnej trovni, bez toho, aby bolo mozné
zarucit ich presnost. Tieto informéacie nemozno povazovat za zaruku vlastnosti produktu, ide len o popis bezpecnostnych poZziadaviek. Pracovna metodika a podmienky pre pouzivatefov
tohto produktu ndm nie st zndme ani nie st pod nasou kontrolou a v kone¢nom doésledku je zodpovednostou pouzivatela prijat’ potrebné opatrenia na splnenie zakonnych poziadaviek
tykajucich sa manipulécie, skladovania, pouzivania a likvidacie chemickych produktov. Informacie v tejto karte bezpecnostnych Udajov sa vztahuju len na tento produkt, ktory by sa nemal
pouzivat na iné ucely, ako st uvedené.
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